
Entregamos eficientemente 
edificios con un triple 
objetivo:

#Emergencia_climática
#Crisis_habitacional
#Asequibilidad



#inwoodwetrust

Un reto global crítico

No podemos limitarnos:

Sólo resolver 2 de los 3 retos. 

DEBEMOS resolver los 3

- Crisis climática
- Necesidad de viviendas
- Asequibilidad de viviendas



#inwoodwetrust

 Construcción Industrializada

Industrializar la construcción es utilizar las 
estrategias de la industria y la tecnología 
disponible para crear productos de calidad 
accesibles a mayor población que si lo 
hiciésemos de manera artesanal.
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Octavi Uyà
CEO
CEO & cofounder at Nautal
Exit to Permira
Manager at Deloitte

Pablo Saiz
CAO

PhD Architect
Cofounder at Modulab (2007)

Pablo Medina
COO

Architect
MBA Industrial LEAN & SC

• Current team:
1 CEO, 1 CAO, 1 COO, 1 FM, 2x BIM, 1 Industrialization, 2x Costs Managers, 
2x Site Managers, 2 site attendants

Iker Marcaide
Founder & Former CEO at Flywire (first 
Spanish startup to trade in Nasdaq)
Founder & Executive
Chairman at Zubi Group

Margarita Albors
Founder The Social Nest,
expert in impact

Jaime Carvajal
Former VP Ferrovial
(Listed infrastructure builder
with a capitalization of €21 Bn)

Jesús Menéndez
Wood structural designer
& passivhaus certifier
Director at Zero Energy
Passivhaus & Ingemade

Juanjo Mostazo
Serial CTO entrepreneur
Co-Founder at DAJ Group
Startup mentor

Sergio Furió
Founder & CEO at Creditas
(brazilian unicorn founder)

Javier de la Torre
Founder & CEO at Carto
Serial entrepreneur

Pablo Moreno
BIM

BIM Manager Mercadona
BIM Master

Ricardo Arnal
Costs

Studies manager - Clásica 
Urbana & Crono Ingeniería

Antonio Serrano
Finance Manager

Finance Manager in Dragados 
subsidiaries & Entrepreneur 

Ferran Urgelles
Industrialization 

Industrialization and 
Construction at 011h

Miguel Angel
Project Manager

Sacyr - Grupo VedeAzul

Un equipo preparado.

https://www.linkedin.com/in/pablo-saiz-69bb5514/
https://www.linkedin.com/in/pablo-medina-di-fiori/
https://www.linkedin.com/in/ikermarcaide/
https://www.linkedin.com/in/margaritaalbors/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/in/drjesusmenendez/
https://www.linkedin.com/in/jjmostazo/
https://www.linkedin.com/in/sergiofurio/
https://www.linkedin.com/in/jatorre/
https://www.linkedin.com/in/pablo-moreno-del-rio-b077ba10b/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/ricardo-arnal-roig-333b5047/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/antonio-serrano-espuche/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/octaviuya/
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Obras

Madreselva. Tomás Bretón Pinea
14 Viviendas en Burjassot VLC.
Promotor: Zubi Cities
Presupuesto 3M€

20 viviendas en Madrid
Promotor: Distrito Natural
Presupuesto 4M€

71 vivienda en Burjassot VLC
Promotor ZubiCities
Presupuesto 6,7M€
Design and Build
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Vivienda sostenible y asequible 
con madera técnica.
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Estimación A Estimación W

    CASO DE ÉXITO
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Rendimiento estructural

    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



GEOMETRÍA
Solar cuadrado

Proporciones 1:1

ENTORNO
Calles amplias

Solar amplio con superficie sin ocupación 
sobre rasante suficiente para trabajo y 
acopio

NORMAS URBANÍSTICAS
-

SOLAR

    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



NÚCLEOS COMUNICACIONES
Localizados en el interior

MÓDULO
4 x 3.5 metros
Eficiencia al ser menor de 4.8 m

PLANTAS IDÉNTICAS
Repetición de una única planta

PROPORCIONES
Cuadrado

ATICOS
No hay áticos que complican la 
estructura 

 

DISTRIBUCIÓN

    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



DIMENSIONES FORJADOS
Cerca de dimensiones máximas de longitud de 
transporte

PLANTA BAJA
Podium 

DOBLE VIGA Y PILAR + FORJADO CLT
Proporción m3madera/m2superficie < 0.21

Forjados 140 mm (no están sobredimensionados en 
espesor)

Vigas 32cm canto (distancia entre pilares  
pequeña)

 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL

    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



HUECOS FACHADA
CLT de 80 mm sin contar huecos ventanas en 
superficie bruta

BALCONES
Balcones industrializados, menor superficie de 
forjado

ELEMENTOS SINGULARES
Inexistencia de elementos singulares

FACHADA

PLANTA BAJA

REDISTRIBUCIÓN DE PILARES
No existe continuidad entre pilares ni están 
modeladas las vigas de apeo

NÚCLEO DE COMUNICACIONES
No es continuo en planta baja

    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



MODELADO DE VARIOS SISTEMAS PROPUESTOS
6 VERSIONES para optimizar lo máximo 
posible

Posibilidad de comparar las mediciones de 
varias versiones

COMPONENTES
Uso de componentes WOODEA

FORMA DE ESTUDIO

    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



DATOS ECONÓMICOS

    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



    CASO DE ÉXITO
WOODEIZACIÓN1.



    MAESTRO LOPE
DESIGN&BUILD2.



    MAESTRO LOPE
DESIGN&BUILD2.
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60 m(=50x1.2)

15 m
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Distribución, personas e instalaciones
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Bandas húmedas, cocinas y baños
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10 viviendas 1x1D, 4x2D, 4x3D, 1x4D 
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MÓDULO: CLT 1200 wide
Commodity vs taylor made

 WOODIE 13.



4.8 m

4.5 m

5.0 m

4.5 m

4.8 m4.8 m
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Primer orden
Doble viga 18x36 cm

Forjado 8 cm CLT
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Segundo orden
viga 14x28 cm
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Doble viga 18x36 cm

Forjado 8 cm
Viga 14x28 cm

Fachada pasante

Rack instalaciones

Sistema prefabricado de componentes 2D que conforman tanto los muros como los forjados y fabricado completamente 
con madera técnica. La instalación on site es altamente eficiente y se realiza mediante tornillos y herrajes en la 
estructura subyacente.



 WOODIE 1
PRODUCTO3.



DATOS GENERALES
SUPERFICIE CONSTRUIDA:                                           4.422.5 m2c
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDAS:                                      2.680 m2u
SUPERFICIE ÚTIL ZONAS COMUNES:                   415 m2u
RATIO SUP. CONST/SUP. ÚTIL. VIVIENDA TOTAL:          1.32 m2c/m2u < 1.35
SUP. LOCALES                                                                     356.5 m2u + 395.3 m2u
VOLUMEN MADERA/M2 CONSTRUIDOS 0.17 m3/m2c < 0.22
 
Nº TOTAL PLAZAS APARCAMIENTO:                         42 ud    (>1plaza/viv)
OCUPACIÓN DE PLANTA:                                           45 pax
DISTANCIA MÁX. EVACUACIÓN DE PLANTA:        25 m
ALTURA PISO:                                                                   3.00 m
ALTURA LIBRE:                                                  2.20m – 2.50 m
ALTURA PISO PLANTA BAJA:                                         3.10 m
 
DATOS VIVIENDAS
Nº TOTAL VIVIENDAS:                                       40 ud
Nº VIVIENDAS 1D:                                              4 ud   (10%)
Nº VIVIENDAS 2D:                                              16 ud    (40%)
Nº VIVIENDAS 3D:                                              16 ud    (40%)
Nº VIVIENDAS 4D:                                              4 ud   (10%)

          VOLUMEN PILARES                                                                 
49 m3

      VOLUMEN VIGAS                                                                      
227 m3

      VOLUMEN FORJADOS                                                           
325 m3

VOLUMEN MUROS                                                                  12  m3
TOTAL VOLUMEN MADERA                                                  613 m3
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https://docs.google.com/file/d/1juAjNf6grAKM84aRCh1wDnnz1rvuAUkf/preview
https://docs.google.com/file/d/1juAjNf6grAKM84aRCh1wDnnz1rvuAUkf/preview
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